Vereisten om in Nederland offshore te werken.

Met enige regelmaat worden wij benaderd met de vraag wat je voor certificaten nodig hebt om offshore te kunnen werken. Hieronder tref j eeen opsomming aan van de belangrijkste eisen t.a.v. het werken offshore in Nederland (NCP).

Om te kunnen werken in de offshore industrie op het Nederlandsche Continentale Plat dien je minimaal te beschikken over de volgende kwalificatie eisen: 

• Geldig legitimatie bewijs
• Personnal Safety Logbook (PSL, het ‘groene boekje’)
• Geldige Offshore medische keuring
• Geldig VCA certificaat
• Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training incl. Helicopter Underwater Escape Training (HUET) met Airpocket Plus (Nogepa 0.5 a/b)

Verplicht voor Pijpfiters:
• Certificaat Flensmonteur (optioneel voor lassers)

Optioneel voor Pijpfitters:
• Certificaat GRE
• Certificaat Torque

Verplicht voor lassers: 
Alle lassers moeten gekwalificeerd worden volgens EN 287.1 witnessed bij een Notified Body
( Lloyd's )

Test positie H-L045

Voor W 01 (Carbon Steel A333Gr.6)

	D
	x t
	Proces
	Diam. Range
	Wanddikte Range

	1 ½"
	x 5.1 mm
	141
	25.0 - 96.0 mm
	3.0 - 10.2 mm

	6"
	x 7.1 mm
	141
	> 84 mm
	3.0 - 14.2 mm

	6"
	x 14.3 mm
	141/111
	> 84 mm
	> 5.0 mm

	 
	 
	 
	 
	 

	Voor C-st een Basische elektrode (Lincoln KRYO I)

	 
	 
	 
	 
	 

	Voor W 11 ( Duplex steel)

	 
	 
	 
	 
	 

	1 ½"
	x 2.77 mm
	141
	25.0 - 96.0 mm
	2.77 - 5.54 mm

	6"
	x 7.1 mm
	141
	> 84 mm
	3.0 - 14.2 mm

	6"
	x 14.3 mm
	141/111
	> 84 mm
	> 5.0 mm

	 
	 
	 
	 
	 

	Voor Duplex Staal een Basische elektrode (Lincoln Jungo 4462)

	 
	 
	 
	 
	 

	141 = GTAW
	111 = SMAW
	 

	141/111 = Root + 1e fillpass GTAW rest SMAW
	 


Verlengingen van lasserskwalificatie volgens EN 287. 1 moeten minimaal om het halfjaar worden verlengd en om de twee jaar door een NoBo worden afgetekend.

Bij bestaande lasserskwalificaties Duplex moet altijd een proeflas gemaakt worden, voor de lasser ingezet mag worden op Duplex.

Voor ON - en OFF- Shore structure acc. AWS D 1.1

Witnessed by Lloyd's

Test positie 6GR SMAW zie AWS D 1.1 Figuren 5.4 ( E )

Verplicht voor Elektriciens:
• NEN 3140
• NEN 1010 voor leidinggevende functies.

Verplicht voor Instrumentatie Technici
• Gyrolock
• NEN 3140 voor I-Technician (niet verplicht voor Instrumentatie-Fitters)

